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DEHER, to polska marka wspierana przez DEFRO - lidera 
branży grzewczej. Jesteśmy importerem i dystrybutorem 
nowoczesnych pomp ciepła Airterm ECO i Airterm EVI DC, 
które stanowią jedno z najbardziej pewnych i bezpiecznych  
źródeł ciepła. Naszą dewizą jest komfort użytkownika.  
Dlatego swoje działania skupiamy na dostawie sprzętu  
najwyższej jakości w Polsce oraz Europie. Urządzenia  
projektowane dla nas montowane są pod nadzorem  
najlepszych specjalistów, a potem przechodzą liczne próby  
oraz testy w naszym laboratorium. Stawiamy na dobrą  
współpracę z doświadczonymi markami. Dlatego niezwykle  
cenimy kooperację z DEFRO w zakresie wymiany techno-
logii, przepływu informacji i szeroko pojętego know how.  
Jesteśmy polską marką dla każdego. To dla Was  
optymalizujemy procesy pozyskiwania podzespołów  
odpowiadających wymaganiom współczesnego rynku,  
tak, aby nasze urządzenia były, jak najbardziej eko- 
nomiczne i ekologiczne. Pompy ciepła marki DEHER to  
urządzenia, którym możesz zaufać.

Airterm ECO
Airterm EVI DC
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OSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA

Pompy ciepła Airterm ECO i Airterm EVI DC to nowoczesne 
urządzenia służące do ogrzewania domów, jak i obiektów  
komercyjnych. Dzięki zaawansowanej technologii są one  
w stanie zarówno zasilać instalację centralnego ogrzewania, 
jak i podgrzewać wodę użytkową. 

Jak działają nasze pompy? 
Czynnik chłodniczy pompy ciepła jest ogrzewany powietrzem,
które jest dostarczane do parownika przez wentylator.
Przepływając przez parownik, oddaje energię w postaci  
ciepła, podnosząc temperaturę czynnika chłodniczego, który 
wrze i staje się gazem. Czynnik chłodniczy w postaci gazu jest
kierowany do sprężarki, gdzie ulega sprężeniu, a przez  
to ogrzaniu. Wzrastająca temperatura umożliwia przekaza-
nie ciepła ze skraplacza do instalacji grzewczej budynku.  
Po oddaniu ciepła gaz ulega schłodzeniu i skropleniu.  
W wyniku tego procesu obniża swoje ciśnienie oraz tempe-
raturę i przepływa do parownika, gdzie ponownie następuje  
wymiana ciepła i proces zaczyna kolejny cykl. W tym czasie 
woda w instalacji C.O. jest ogrzewana, a pompa obiegowa 
kieruje ją do instalacji grzewczej budynku oraz do wężownicy 
podgrzewacza wody użytkowej C.W.U.

DLACZEGO?
• pompy ciepła przystosowane do polskich warunków  
atmosferycznych
• urządzenia dostosowane do instalacji nisko i wysoko  
temperaturowych, aż do 70℃
• wysoka jakość za rozsądną cenę

DLA KOGO?
• dla budujących nowe budynki
• dla wymieniających stare oraz nieefektywne żródło ciepła
• dla właścicieli budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych 
oraz budynków komercyjnych

KORZYŚCI
• intuicyjna i wygodna obsługa urządzenia
• bezemisyjne źródło ciepła
• niskie koszty eksploatacji
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EKOLOGICZNE  
CZYNNIKI

R290
R32
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DLACZEGO 
POMPY 
CIEPŁA 
TYPU 
MONOBLOK?
Airterm ECO oraz Airterm EVI DC to rewersyjne pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok. Urządzenia 
dedykowane są do małych i średnich domów oraz budynków komercyjnych. Charakteryzują się bezpieczną
i łatwą obsługą. Urządzenia idealnie sprawdzają się w ogrzewaniu podłogowym oraz systemie grzejnikowym. 
Należy pamiętać, że w systemie grzejnikowym trzeba zastosować wyższą temperaturę zasilania. W pompach 
ciepła Airterm ECO czynnikiem roboczym jest propan czyli R290. Dzięki charakterystyce termodynamicznej 
tego gazu pompy ciepła Airterm ECO osiągają odpowiednią wydajność nawet w trudnych warunkach  
atmosferycznych, także przy niskich temperaturach (do -25°C).

Dzięki zastosowanym sprężarkom inwenterowym, pompy ciepła Airterm dopasowują moc grzewczą oraz 
chłodniczą do aktualnego zapotrzebowania dla danego obiektu. Pompy ciepła marki DEHER posiadają  
wysoki współczynnik COP, nawet do 5,32, a sezonowa klasa energetyczna A+++ pozwala na wysoką  
oszczędność. Airterm ECO oraz Airterm EVI DC można łączyć z fotowoltaiką wykorzystując system HEMS  
(Home Energy Management System), który zapewnia osiągnięcie najwyższego poziomu efektywności  
energetycznej poprzez optymalizację jej zużycia.

Airterm ECO oraz Airterm EVI DC posiadają niezbędne certyfikaty umożliwiające uzyskanie dotacji na zakup 
oraz montaż w ramach programów dofinansowań „Czyste powietrze” oraz „Moje ciepło”.
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EKOLOGICZNY  
CZYNNIK

R290
Airterm ECO
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Model Airterm 8 ECO Airterm 11 ECO

Napięcie znamionowe 230 V/1N/50-60 Hz 230 V/1N/50-60 Hz

Moc grzewcza (A7/W35) 3,6 - 8,9 kW 4,5 - 11,4 kW

Pobór mocy (A7/W35) 3,1 kW 4,1 kW

COP (A7/W35) 5,29 5,29

Klasa energetyczna A+++ A+++

Moc chłodnicza (A35/W18) 2,4 - 5,8 kW 3,3 - 8,2 kW

Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) od -25 do 43°C od -25 do 43°C

Zakres temperatur systemu grzewczego do 70 °C do 70 °C

Czynnik chłodniczy R290 / 2,4 kg R290 / 2,85 kg

Max. ciśnienie obiegu R290 2,5 bar 2,5 bar

Klasa ochrony przeciwporażeniowej I I

Klasa ochrony IP IPX4 IPX4

Poziom hałasu 58 dB 61 dB

Króćce przyłączeniowe obiegu grzewczego jed. zew. DN 25 DN 25

Minimalna średnica rury przyłączeniowej DN 25 DN 25

Waga 112 kg 120 kg

Wymiary 1080x460x820 1080x460x960

AIRTERM
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Model Airterm 15 ECO Airterm 22 ECO

Napięcie znamionowe 400 V/3N/50-60 Hz 400 V/3N/50-60 Hz

Moc grzewcza (A7/W35) 5,9 - 14,8 kW 8,8 - 22,0 kW

Pobór mocy (A7/W35) 5,2 kW 7,6 kW

COP (A7/W35) 5,32 5,30

Klasa energetyczna A+++ A+++

Moc chłodnicza (A35/W18) 4,3 - 10,8 kW 6,2 - 15,3 kW

Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) od -25 do 43°C od -25 do 43°C

Zakres temperatur systemu grzewczego do 70 °C do 70 °C

Czynnik chłodniczy R290 / 3,45 kg R290 / 4,2 kg

Max. ciśnienie obiegu R32 2,5 bar 2,5 bar

Klasa ochrony przeciwporażeniowej I I

Klasa ochrony IP IPX4 IPX4

Poziom hałasu 59 dB 62 dB

Króćce przyłączeniowe obiegu grzewczego jed. zew. DN 25 DN 25

Minimalna średnica rury przyłączeniowej DN 32 DN 32

Waga 138 kg 170 kg

Wymiary 1080x460x1060 1080x460x1372

ECO
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SPRĘŻARKA
WYSOKIEJ 
JAKOŚCI
W pompach ciepła Airterm EVI DC marki DEHER zastosowano  
wysokiej jakości sprężarki firm Panasonic. Autorska technologia 
EVI dostępna w Airterm EVI DC zapewnia bezpośredni wtrysk pary  
do sprężarki. Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenie jest niezwykle  
wydajne i zachowuje swoją sprawność nawet w niskich tempera-
turach do -25°C. Airterm EVI DC może się poszczycić maksymalną  
temperaturą wody grzewczej, nawet do 65°C. Sprężarka EVI  
wykorzystuje nowatorskie rozwiązanie techniczne zawierające  
zmodyfikowany obieg czynnika chłodniczego. Modyfikacja polega  
na zastosowaniu dodatkowego zaworu rozprężnego, który kieruje  
część czynnika chłodniczego do dodatkowego wymiennika  
ciepła. Następuje w nim odparowanie czynnika, który zostaje  
następnie wprowadzony do sprężarki. W efekcie dochodzi do znacz-
nego podniesienia ciśnienia czynnika chłodniczego (z 18 do 30 bar) 
przy niewielkiej zmianie temperatury. Przy tym samym zużyciu energii  
elektrycznej zwiększa się pole pracy pompy ciepła (tzw. koperta  
pracy, wykres entalpia–ciśnienie). To z kolei przekłada się na większą  
wydajność chłodniczą (około 25%) oraz wyższą sprawność (COP  
wyższe o około 10%). Zastosowanie w pompach ciepła technologii 
EVI pozwala na efektywne ogrzewanie domu nawet w czasie mroźnej  
zimy (do -25°C). Dzięki temu pompy ciepła DEHER mogą stać się 
głównym źródłem ciepła w Twoim domu i nie tylko.
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EKOLOGICZNY  
CZYNNIK

R32
Airterm EVI DC
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Model Airterm 8 EVI DC Airterm 13 EVI DC

Napięcie znamionowe 230 V/1N/50-60 Hz 380 V/3N/50-60 Hz

Moc grzewcza (A7/W35) 1,6 - 8,4 kW 4,4 - 13,0 kW

Pobór mocy (A7/W35) 0,32 - 1,9 kW 0,9 - 3,0 kW

COP (A7/W35) 4,91 4,89

Klasa energetyczna A+++ A+++

Moc chłodnicza (A35/W18) 6,5 kW 8,6 kW

Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) od -30 do 43°C od -30 do 43°C

Zakres temperatur systemu grzewczego do 65°C do 65°C

Czynnik chłodniczy R32 / 1,3 kg R32 / 1,6 kg

Max. ciśnienie obiegu R32 4,4 MPa 4,4 MPa

Klasa ochrony przeciwporażeniowej I I

Klasa ochrony IP IPX4 IPX4

Poziom hałasu 53 dB 55 dB

Króćce przyłączeniowe obiegu grzewczego jed. zew. DN 25 DN 25

Minimalna średnica rury przyłączeniowej DN 25 DN 25

Waga 110 kg 120 kg

Wymiary 968×431×819 1100×431×970 

AIRTERM
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EVI DC
Model Airterm 18 EVI DC Airterm 23 EVI DC

Napięcie znamionowe 380 V/3N/50-60 Hz 380 V/3N/50-60 Hz

Moc grzewcza (A7/W35) 5,9 - 18,2 kW 7,5 - 23,0 kW

Pobór mocy (A7/W35) 1,2 - 4,1 kW 1,53 - 5,2 kW

COP (A7/W35) 4,92 4,9

Klasa energetyczna A+++ A+++

Moc chłodnicza (A35/W18) 12,1 kW 15,3 kW

Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) od -30 do 43°C od -30 do 43°C

Zakres temperatur systemu grzewczego do 65°C do 65°C

Czynnik chłodniczy R32 / 2,7 kg R32 / 2,7 kg

Max. ciśnienie obiegu R32 4,4 MPa 4,4 MPa

Klasa ochrony przeciwporażeniowej I I

Klasa ochrony IP IPX4 IPX4

Poziom hałasu 57 dB 58 dB

Króćce przyłączeniowe obiegu grzewczego jed. zew. DN 25 DN 25

Minimalna średnica rury przyłączeniowej DN 32 DN 32

Waga 165 kg 180 kg

Wymiary 1050×407×1378 1050×407×1378 
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Dzięki sterownikowi MULTICONTROL użytkownik ma pełną kontrolę nad pracą urządzenia, Może planować  
harmonogramy pracy pompy ciepła, obiegów grzewczych oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej.  
Dodatkowo funkcja pogodowa daje możliwość regulacji pracy instalacji w zależności od temperatury  
zewnętrznej. Sterownik MULTICONTROL to kolorowy panel dotykowy, umożliwiający prostą obsługę i wygodną 
zmianę ustawień. Gustowny design sprawia, że urządzenie doskonale wpasuje się do każdego wnętrza.

MULTICONTROL - funkcje sterownika:
•    możliwość kontrolowania pracy układu grzewczego w jednym miejscu,
•    szybka i prosta konfiguracja parametrów,
•    intuicyjne i proste w obsłudze menu,
•    automatyka pogodowa,
•    obsługa zaworu przełączającego C.O./C.W.U.,
•    obsługa 3 niezależnych obiegów grzewczych, w tym 2 obiegi z mieszaczem oraz 1 obieg bezpośredni,
•    możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły sterujące dodatkowymi obiegami, 
•    stały dostęp do informacji o stanie układu grzewczego,
•    połączenie sterownika z konfiguracją HEMS umożliwia inteligentne zarządzanie energią w całym domu,
•    zarządzanie podgrzewaniem wody w zasobniku C.W.U., 
•    sterowanie pompą cyrkulacyjną,
•    moduł internetowy MultiNet w standardzie,
•    możliwość połączenia sterownika MultiControl z termostatem pokojowym.

STEROWNIK 
MULTICONTROL

WI-FI Sterownik MULTICONTROL jest standardowo wyposażony w moduł Wi-Fi
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Pobierz darmową aplikację, dzięki której będziesz mógł
kontrolować pracę swojej pompy z dowolngo miejsca.

Moduł internetowy MULTINET, wraz z aplikacją mobilną pełni
funkcję zarządzającą, jak i serwisową.

Sterownik MULTICONTROL to bezpieczeństwo i wygoda, na które 
zasługujesz.
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Poziom wyposażenia - FULL
• sterownik MultiControl
• zabezpieczenie nadprądowe
• zawór przełączający C.O. / C.W.U.
• moduł Wi-Fi
• przewód zasilający do jednostki zewnętrznej
• przewód komunikacyjny
• czujniki
• pompa obiegowa*
• licznik energii elektrycznej
• grupa bezpieczeństwa
• wbudowany przepływomierz
• trójstopniowa grzałka elektryczna

HYDROBOX V2

* pompa obiegowa dla pomp ciepła AIRTERM ECO znajduję się w jednostkach zewnętrznych jako wyposażenie standardowe.

Poziom wyposażenia - MEDIUM
• sterownik MultiControl
• zabezpieczenie nadprądowe
• zawór przełączający C.O. / C.W.U.
• moduł Wi-Fi
• przewód zasilający do jednostki zewnętrznej
• przewód komunikacyjny
• przekaźnik grzałki C.O.
• przekaźnik grzałki C.W.U.
• czujniki
• pompa obiegowa*

HYDROBOX V1

Hydrobox to moduł wewnętrzny służący do przekazania wytworzonego ciepła z jednostki zewnętrznej do  
instalacji wewnątrz budynku. Dedykowane urządzenia współpracują z pompami marki DEHER.

HYDROBOXY DO POMP CIEPŁA
AIRTERM ECO, AIRTERM EVI DC 
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KASKADOWY SYSTEM GRZEWCZY
Pompy ciepła Deher można łączyć ze sobą w kaskady do 5 urządzeń, dzięki czemu możemy w prosty sposób
zapewnić niezbędne ciepło dla większych budynków

KOMPONENTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Pompy ciepła Airterm ECO oraz Airterm EVI DC wykonane są z komponentów najwyższej klasy. Urządzenia  
dedykowane są do pracy w polskich warunkach klimatycznych. Budowa pomp ciepła DEHER opiera się między 
innymi na komponentach firm takich jak Panasonic czy Highly. Wszystkie podzespoły w pompach Airterm są 
montowane z myślą o użytkownikach. DEHER to gwarancja wytrzymałości, wydajności i bezpieczeństwa.

SYSTEM HEMS
Inteligentny system HEMS (Home Energy Management System) to nowatorski system zarządania energią  
domową, który w inteligentny sposób nadzoruje przepływ energii w domu. Jego celem jest osiągnięcie  
najwyższego poziomu efektywności energetycznej poprzez optymalizację zużycia energii.

STEROWANIE POGODOWE
Zapewnij sobie komfort dzięki wbudowanej w sterownik MultiComfort automatyce pogodowej, która  
za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, dostosowuje temperaturę wody w obiegu centralnego  
ogrzewania. Sterownik automatycznie uruchamia pompę ciepła i zwiększy jej wydajność, tak by zachowana 
była minimalna temperatura wody do ogrzania domu, gdy na zewnątrz spada temperatura.

HYBRYDOWY SYSTEM GRZEWCZY
Pompy ciepła marki DEHER to idealne rozwiązanie nie tylko jako główne źródło ciepła Twojego domu.  
To również rozwiązanie dla tych, którzy chcą rozbudować swój obecny system grzewczy o kolejne źródło 
ciepła. Urządzenia marki DEHER świetnie współpracują z istniejącym już ogrzewaniem. Taki „ekosystem” jest 
bardzo oszczędny i bezawaryjny. Dzięki temu możesz czerpać korzyść z obu układów, które zapewnią niskie 
zużycie energii. Takie połącznie daje pewność nieprzerwanego działania. 
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OGÓLNOPOLSKA
SIEĆ
SERWISOWA

Naszym generalnym partnerem jest firma DEFRO ENERGY, która zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie  
doboru oraz montażu urządzeń grzewczych i instalacji fotowoltaicznych bezpośrednio dla klienta.

Firma DEFRO ENERGY dobiera najlepsze źródło ogrzewania oraz wypełnia wnioski dla uzyskania dotacji  
w programach dofinansowań „CZYSTE POWIETRZE” oraz „MÓJ PRĄD”. Specjaliści DEFRO ENERGY instalują  
urządzenia, a w dalszych etapach firma zapewnia pomoc techniczną przy bieżącej obsłudze i przeglądach 
serwisowych urządzeń.

DEFRO ENERGY to nowy kierunek powstały na podstawach firmy DEFRO, której tradycje rozpoczęcia  
działalności sięgają 1973 roku. DEFRO to lider producentów urządzeń grzewczych na rynku polskim oraz 
europejskim, który spełnia najbardziej restrykcyjne wymogi dyrektyw Unijnych.

Nowoczesny park maszynowy, dbałość o kontrolę jakości, kreatywne rozwiązania konstrukcyjne połączone  
z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, oraz wieloletnie doświadczenie wysoko wykwalifikowanego 
zespołu. To wszystko pozwala utrzymać optymalne standardy produkcji oraz obsługę serwisowo - techniczną  
dostępną na każdym z etapów: doboru, ustawień parametrów pracy i wydajności urządzeń. Firma DEFRO 
zapewnia stały kontakt w bieżącym rozwiązywaniu Waszych problemów

Priorytetem DEFRO ENERGY jest rozwój, poszukiwanie ekonomicznych, energooszczędnych rozwiązań oraz 
zadowolenie naszych klientów.

Potrzebujesz pomocy technicznej?
Skontaktuj się z nami!

tel.: +48 509 702 720
email: serwis@deher.pl
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ZADBAJMY 
O CZYSTE	  
POWIETRZE
Program „Moje Ciepło” wspiera ideę ogrzewnictwa 
indywidualnego i rozwój inwestycji w powietrzne, 
wodne i gruntowe pompy ciepła w nowych,
jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Za
realizację inicjatywy odpowiada Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach
projektu można ubiegać się o dopłatę do zakupu
i montażu pomp ciepła w domach jednorodzinnych
o podwyższonym standardzie energetycznym.
Oznacza to, że w budynku nie może znajdować się 
(również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła
na paliwo stałe. Kto i w jakim wypadku może
ubiegać się o dotację? „Moje Ciepło” to inicjatywa 
obejmująca domy jednorodzinne w trakcie budowy
oraz te, do których zawiadomienie o ukończeniu
budowy zostało złożone po 1 stycznia 2021. Do
programu zaliczają się również domy zawnioskowane
o pozwolenie na użytkowanie przed tą samą datą.  
Nabór wniosków potrwa do 31 grudnia 2026 roku 
lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.
Więcej na stronie mojecieplo.gov.pl

Program „Czyste powietrze” to rządowa inicjatywa, 
która ma na celu walkę ze smogiem. Podstawowymi
założeniami projektu jest skuteczne zmniejszenie 
emisji pyłów i zanieczyszczeń, które są uwalniane
do atmosfery oraz poprawa efektywności
energetycznej. Idea „Czystego powietrza” wspiera
również zwiększenie udziału wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii w budynkach
jednorodzinnych. Dla kogo? Inicjatywa skierowana
jest do właścicieli lub współwłaścicieli
jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 
Na co i do kiedy? Dopłatę można uzyskać do
wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła 
na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła
spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia
niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Dotacja może wynosić nawet 79 tysięcy złotych,
w zależności od poziomu dofinansowania.  Szczegóły
na stronach rządowych czystepowietrze.gov.pl
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